
Portata Corsa 
Standard

Altezza
Utile Dimensioni massime auto Distanza interna 

colonne (*)
Pedana 

in fossa standard
Pedana inferiore

standard

2 PIANI 
SENZA 
FOSSA

2000 kg. 1850 mm 1800 mm 2200x5000 mm 2300 mm 0 mm 2200 x 3860 mm

4405 lbs 72,8 inch 70,9 inch 86,6x196,8 inch 90,6 inch 0 inch 86,6x152 inch

2 PIANI 
CON 

FOSSA 

2000 kg. 1850 mm 1800 mm 2200x5000 mm 2300 mm 2200x5000 mm 2200 x 3860 mm

4405 lbs 72,8 inch 70,9  inch 86,6x196,8  inch 90,6 inch 86,6x196,8 inch 86,6x152 inch

3 PIANI 
CON 

FOSSA 

2000 kg. 1850 mm 1800 mm
2200x5000 
(4800) mm

2300 mm 2200x5000 mm 2200 x 5000 mm

4405 lbs 72,8 inch 70,9  inch
86,6x196,8 
(189) inch

90,6 inch 86,6x196,8 inch 86,6x197 inch

Portata Corsa 
Standard

Altezza
Utile Dimensioni massime auto Distanza interna 

colonne (*)
Pedana 

in fossa standard
Pedana inferiore

standard

2 PIANI 
SENZA 
FOSSA

2005 kg. 2100 mm 2050 mm 2200x5000 mm 2300 mm 0 mm 2200 x 3860 mm

5511 lbs 82,74 inch 80,74 inch 86,6x196,8 inch 90,6 inch 0 inch 86,6x152 inch

2 PIANI 
CON 

FOSSA 

2005 kg. 2100 mm 2050 mm 2200x5000 mm 2300 mm 2200x5000 mm 2200 x 3860 mm

5511 lbs 82,74 inch 80,74 inch 86,6x196,8  inch 90,6 inch 86,6x196,8 inch 86,6x152 inch

3 PIANI 
CON 

FOSSA 

2005 kg. 2100 mm 2050 mm 
2200x5000 
(4800) mm

2300 mm 2200x5000 mm 2200 x 5000 mm

5511 lbs 82,74 inch 80,74 inch
86,6x196,8 
(189) inch

90,6 inch 86,6x196,8 inch 86,6x197 inch

Pedana superiore
standard Fossa Potenza

traslazione
Potenza

sollevamento
Tempo corsa 
salita/discesa Alimentazione

2 PIANI 
SENZA 
FOSSA

2200 x 5700 mm 0 mm 0,35 kw 2,2/3,5 kw 30 /30 s 400 v / 50 hz

86,6x224,4 inch 0,0 inch 0,5 hp 3/5 hp 30 /30 s 400 v / 50 hz

2 PIANI 
CON 

FOSSA 

2200 x 5700 mm 2200 mm 0,35 kw 2,2/3,5 kw 30 /30 s 400 v / 50 hz

86,6x224,4 inch 86,64 inch 0,5 hp 3/5 hp 30 /30 s 400 v / 50 hz

3 PIANI 
CON 

FOSSA 

2200 x 5700 mm 2200 mm 0,35 kw 2,2/3,5 kw 30 /30 s 400 v / 50 hz

86,6x224,4 inch 86,64 inch 0,5 hp 3/5 hp 30 /30 s 400 v / 50 hz

Pedana superiore
standard Fossa Potenza

traslazione
Potenza

sollevamento
Tempo corsa 
salita/discesa Alimentazione

2 PIANI 
SENZA 
FOSSA

2200 x 5700 mm 0 mm 0,35 kw 2,2/3,5 kw 34 /34 s 400 v / 50 hz

86,6x224,4 inch 0,0 inch 0,5 hp 3/5 hp 34 /34 s 400 v / 50 hz

2 PIANI 
CON 

FOSSA 

2200 x 5700 mm 2450 mm 0,35 kw 2,2/3,5 kw 34 /34 s 400 v / 50 hz

86,6x224,4 inch 96,54 inch 0,5 hp 3/5 hp 34 /34 s 400 v / 50 hz

3 PIANI 
CON 

FOSSA 

2200 x 5700 mm 2450 mm 0,35 kw 2,2/3,5 kw 34 /34 s 400 v / 50 hz

86,6x224,4 inch 96,54 inch 0,5 hp 3/5 hp 34 /34 s 400 v / 50 hz

(*) La larghezza dell’auto deve essere 100 mm inferiore alla distanza interna colonne.

H 1 8 5 0  S T O R E - P A R K

H 2 1 0 0  S T O R E - P A R K


